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Nombre de las partes

UP

DOWN

RESET

LOCK

COUNTER LC4H

OP.
RST
LOCK

Indicador de la salida

Indicador de reset

Indicador de bloqueo

Pulsador de reset

Pulsador de selección/ bloqueo*

Valor actual

Valor seleccionado

Teclas de incremento

Teclas de decremento

O
N1 2 3 4 5 6 7 8

Interruptores DIP

(Igual para el terminal a tornillo)

RESET

LOCK

COUNTER LC4H

OP.
RST
LOCK

Indicador de la salida

Indicador de reset

Indicador de bloqueo

Pulsador de reset

Pulsador de selección/ bloqueo*

Valor actual

Valor seleccionado

Teclas de incremento

O
N1 2 3 4 5 6 7 8

Interruptores DIP

(Igual para el terminal a tornillo)

Especificaciones
Especificaciones Básicas, preselección del Modo de Operación y Contaje, Modos de Operación (entrada/salida) son los mismos
que en el tipo estándar LC4H. Consulte estos datos en páginas anteriores.

Especificaciones Adicionales

LC4H-SV

Concepto

Duración del pulso de salida

Especificación

6 posibilidades: 1.0s, 0.5s, 0.2s, 0.1s, 0.05s, 0.01s 
(consulte procedimiento de preselección)

Alimentación para sensores 12 V DC (±10%)    100 mA max. 
(Sólo tipo 100 – 240 V AC )

Punto decimal seleccionable hasta 3 decimales

Factor de escala seleccionable: 0.001 D 9.999 (Tipo 4 dígitos)
0.001 D 99.999 (Tipo 6 dígitos)

SET / LOCK 

SET / LOCK 

* El pulsador de selección/ Bloqueo es nuevo en el contador de 
la serie LC4H-SV. El contador estándar LC4H tiene 
unicamente el pulsador de bloqueo.
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Dimensiones (unidades: mm inch)

• Contador electrónico LC4H 

Diagramas de terminales y cableado
• Tipo a base de • Tipo terminal a tornillo

Con fuente de alimentación para sensores

• Tipo a base de • Tipo terminal a tornillo

Tipo de salida a transistor Tipo de salida a transistor

Tipo de salida a relé Tipo de salida a relé

• Dimensiones para instalación empotrada (con adaptador instalado)

• Dimensiones de los 
huecos en el panel

Las dimensiones estándar de
los huecos se muestran abajo.
Usar el adaptador de
instalación (AT8-DA4) y la
junta de goma (ATC18002).

• Instalación de contadores juntos

Note 1: El espesor del panel de instalación debe estar entre
1 y 5 mm .039 and .197 inch.

Note 2: En las intalaciones con varios LC4H juntos, se pierde
la propiedad de resistencia al agua entre ellos y el
panel.

UP

DOWN

RESET

LOCK

COUNTER LC4H 

48
1.890

48
1.890

5.
.2

(44.5
(1.752

5.5
.217 64.5

2.539

7.5
.295

81.9*
5.5
.217

70.1
2.760
55.6

2.189

7.5
.295

2
(44.5
(1.752

14.5

73*
87.5*

Tipo terminal a tornillo 
(instalación empotrada)

Tipo terminal a tornillo Tipo a base

Tipo a base (instalación empotrada/
instalación en panel frontal)

Tipo terminal a tornillo 
(instalación empotrada)

Tipo a base (instalación empotrada/
instalación en panel frontal)

UP

DOWN

RESET

LOCK

COUNTER LC4H

OP.
RST
LOCK

48

48
1.890

48
1.890

48

50
1.969

RESET

LOCK

COUNTER LC4H

OP.
RST
LOCK
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66
2.598

63.5
1

.039

Adaptador de 
instalación para 
instalaciones
empotradas
AT8-DA4 
(suministrada)

Adaptador de 
instalación para 
instalaciones
empotradas
ATA4811 
(suministrada)

Panel de instalaciónJunta de goma
ATC18002
(suministrada)

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

66
2.598

Panel de instalaciónJunta de goma
ATC18002
(suministrada)

50
1.969

1
.039

(44.5
(1.752

90

(La base de 11 pines 
AT8-DP11 se vende
por separado)

(La base de 8 pines 
AD8-RC se vende
por separado)

Tipo a base de 11 pines

Tipo a base de 8 pines

80 min.
3.150

80 min.
3.150

45-0.6
0

45-0.6
0

1.772-.024
0

1.772-.024
0

A

A = (48 × n – 2.5) –0.6
0

45-0.6
0

1.772-.024
0

Tipo de salida a relé Tipo de salida a relé

Tipo de salida a transistor Tipo de salida a transistor

LC4H-SV

Nota: Para conectar los pines de salida del tipo de salida a transistor, referirse al apartado 6) de la página 99.

SET/LOCK 

*Con alimentación para sensor*Con alimentación para sensor

*Con alimentación para sensor*Con alimentación para sensor

SET/LOCK SET/LOCK 

48
1.890

RESET

LOCK

COUNTER LC4H

48
1.890

5.
.2

(44.5
(1.752

5.5
.217 64.5

2.539

7.5
.295

81.9*
5.5
.217

70.1
2.760
55.6

2.189

7.5
.295

2
(44.5
(1.752

14.5

73*
87.5*

SET/LOCK 

11 pines 11 pines 
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CIRCUITOS DE ENTRADA para ENTRADA 1, ENTRADA 2 y RESET
Tipo ENTRADA de TESIÓN PNP

Tipo ENTRADA de CONTACTO

Tipo COLECTOR ABIERTO Tipo ENTRADA de TENSIÓN

Tipo CONTACTO

Tipo ENTRADA de TENSIÓN NPN

LC4H-SV

Notas:   
* En todos los modelos la entrada de Bloqueo es NPN.
* La salida de 12 V DC no existe para los tipos 12 – 24 V DC / 24 V AC.

Entrada 1 · 2, Entradad de reset

• Nivel alto (entrada ON)
DC 4.5 F 30 V

• Nivel bajo (entrada OFF)
DC 0 F 2 V

• Tensión máxima de entrada: 30V DC

Entrada de bloqueo
• Impedancia de entrada: 1 kΩ o menos

(1.5 mA Aprox. a 0Ω)
• Tensión residual de entrada: 2V
• Impedancia abierta: 100 kΩ
• Tensión máxima de entrada: 40 V DC
• Usar contactos que puedan soportar 5 V, 1.5 mA

de carga

sensores y otros
DC12V

SALIDA

0V

3  5 6  7 1

6    8     9    10  11

Tipo a base de 11 pines

Tipo terminal a tornillo

PC-sensores y otros
DC12V

SALIDA

0V

3  4 1

6    7  11

Tipo a base de 11 pines

Tipo terminal a tornillo

5 6  7 1
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sensores y otros
DC12V

SALIDA
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3  5 6  7 1

6    8     9    10  11

Tipo a base de 11 pines

Tipo terminal a tornillo

sensores y otros
DC12V

SALIDA

0V

3  4 1

6    7   11

Tipo a base de 11 pines

Tipo terminal a tornillo
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CIRCUITOS DE ENTRADA para ENTRADA DE BLOQUEO

(Común para todos los modelos)

Ejemplo: LC4H-PSV-R4-240VAC Ejemplo: LC4H-PS-R4-240VAC
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Preselección del punto decimal

Preselección del factor de escala

LC4H-SV

1 Pulsar la y la 2ª simultaneamente para permitir el cambio del modo de operación.

ej.)  Tipo 6 dígitos
Visualización del modo de preselección del punto decimal
(Ejemplo de visualización del valor inicial)

2 Soltar la 

3 Seleccionar el punto decimal con el dígito 2, el dígito 3 o el dígito 4, o (Sólo tipo 4 dígitos)

(Cuando seleccione con el dígito 1 or (Sólo tipo 4 dígitos), la preselección no tiene punto 

decimal.)

ej.)  Tipo 6 dígitos
(Ejemplo de la operación con el dígito 2, )

4 Pulsar la para terminar la preselección.tecla RESET

tecla UP

tecla DOWNtecla UP

Tecla DOWNtecla UP

tecla SET/LOCK

teclatecla SET/LOCK

1 Pulsar la y la 1ª simultaneamente para permitir el cambio del modo de operación.

ej.)  Tipo 4 dígitos ej.)  Tipo 6 dígitos

Visualización del modo de preselección del 
factor de escala
(Ejemplo de visualización del valor inicial)

2 Soltar la 

3 Seleccionar el factor de escala co la o (Sólo tipo 4 dígitos)

4 Pulsar la para terminar la preselección.tecla RESET

tecla DOWNtecla UP

tecla SET/LOCK

teclatecla SET/LOCK

- - - - - -
Po

- - - - - .-
Po

1 . 0 0 0
S C L E

Preselección de la duración del pulso de salida

1 Pulsar la y la 3ª simultaneamente para permitir el cambio del modo de operación.
ej.)  Tipo 6 dígitos

Modo de preselección de la duración del pulso de salida
(Ejemplo de visualización del valor inicial)

2 Soltar la 

3 Pulsar la 1ª para cambiar la preselección del modo de operación en sentido horario.

(En el tipo 4 dígitos se puede seleccionar también en sentido antihorario con la )

4 Pulsar la para terminar la preselección.tecla RESET

tecla DOWN

tecla UP

tecla SET/LOCK

teclatecla SET/LOCK

1 . 0 0
S h o t

1 .000
SCLE

1 s   →  0.5 s   → 0.2s   → 0.1 s   → 0.05 s   →  0.01 s
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LC4H-SV

}

Ejemplo de aplicación 1:

LC4H-SV para medición y corte de cables (unidades/metro)

Ejemplo de aplicación 2:

LT4H-SV para posicionamiento de 1 eje (unidades/cm)

Cable 3.5 m

Rollo de hilo

Encoder

Maquina 1.23 m

Encoder

1 pulso : 0.01 cm

1 pulso : 0.1 m

Cortador

Entrada desde el encoder
1 pulso = 0.1 m

Factor de escala : 0.1 

Si se cortase el cable en segmentos de 3.5m,
el valor preseleccionado es 3.5.

Entrada desde el encoder
1 pulso = 0.01cm

Factor de escala : 0.01 

Si se cortase el material en segmentos de 1.23 cm,
el valor preseleccionado es 1.23.


